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Colagem de revestimentos em locais com humidade
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A Marcação CE nas Argamassas de Construção tem como objectivo assegurar a livre circulação
destes produtos na Europa, mediante a aplicação da Directiva 89/106/CEE, alterada pela Directiva
93/68/CEE, que atesta a conformidade dos mesmos com os requisitos essenciais de saúde,
segurança e bem-estar aplicáveis.
Para o caso das colas para ladrilhos, tais requisitos são definidos pela anexo ZA da norma EN
12004:2001.
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A Introduzidos na Peninsula Ibérica durante o Séc. VII pelos muçulmanos, os revestimentos
cerâmicos mantiveram-se até aos nossos dias como um elemento decorativo preponderante
nas nossas paredes e pavimentos.

Actualmente, os revestimentos cerâmicos continuam a ter um lugar privilegiado,
acompanhando os novos movimentos estéticos, mas também como uma solução que
confere elevada protecção às paredes e pavimentos.

Assim, na maxit, desenvolvemos soluções que pretendem facilitar a colagem destes
elementos, bem como aumentar o tempo de vida útil.

Com cerca de 30 anos de experiência, a maxit pertence ao maior grupo europeu de
materiais de construção.

maxitGroup é líder europeu na produção de argamassas industriais pré-misturadas
(Premix), de argila expandida (Exclay) e outros produtos ligados aos materiais de construção.
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CIMENTO COLA ALTAS PRESTAÇÕES
maxit

® 
SUPER CINZA • maxit

®  
SUPER BRANCO • maxit

® 
FLEXÍVEL CINZA • maxit

® 
FLEXÍVEL BRANCO • maxit

®
 FLUIDO • maxit

®
 RÁPIDO
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R
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A DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos, de
cor cinzenta, composto à base de
cimento, cargas minerais de
granulometria controlada, resinas e
aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de
revestimentos cerâmicos de média e
baixa absorção, em pavimentos e
revestimentos, interiores e exteriores.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.
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Cimento cola de ligantes mistos, de
cor branca, composto à base de
cimento, cargas minerais de
granulometria controlada, resinas e
aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Recomendado para colocação de
revestimentos cerâmicos de média e
baixa absorção, em pavimentos e
revestimentos, interiores e exteriores.
Especialmente indicado em piscinas.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos,
monocomponente, de cor cinzenta,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada,
resinas e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto. Este produto é deformável,
apresenta elevada resistência
mecânica a tensões e elevada
aderência sobre quase todas as
superfícies.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos de  média e baixa absorção,
em pavimentos e revestimentos,
interiores e exteriores.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos,
monocomponente, de cor branca,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada,
resinas e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto. Este produto é deformável,
apresenta elevada resistência
mecânica a tensões e elevada
aderência sobre quase todas as
superfícies.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos de média e baixa absorção,
em pavimentos e revestimentos, interiores
e exteriores.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)
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ADESIVOS ESPECIAIS
maxit

® 
SERPOFIX • maxit

® 
GESSO • maxit

® 
FLEX+FIX CINZA • maxit

® 
FLEX+FIX BRANCO
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DESCRIÇÃO
Pasta adesiva, de cor branca
acinzentada, composta à base de
resinas copoliméricas em dispersão
aquosa, cargas minerais e agentes
diversos.

DESCRIÇÃO
Cimento cola, de cor branca,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada
e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.
Especialmente adequado para evitar
dificuldades que apresenta a colagem
da cerâmica sobre superfícies de

DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos,
monocomponente, de cor cinzenta,
de secagem rápida, composto à base
de cimento, cargas minerais de
granulometria controlada e aditivos,
que melhoram a trabalhabilidade e
aderência do produto. Este produto
é deformável, apresenta elevada
resistência mecânica a tensões e
elevada aderência sobre quase todas
as superfícies.

DESCRIÇÃO
Cimento cola de ligantes mistos,
monocomponente, de cor branca, de
secagem rápida, composto à base
de cimento, cargas minerais de
granulometria controlada e aditivos,
que melhoram a trabalhabilidade e
aderência do produto. Este produto
é deformável, apresenta elevada
resistência mecânica a tensões e
elevada aderência sobre quase todas
as superfícies.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos de média e baixa absorção, em
pavimentos e revestimento interiores.
Especialmente recomendado para fixação
de peças onde é exigida uma presa rápida
da argamassa de colagem, como por
exemplo pedras naturais.

Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 30 min.

Baldes plásticos de 5 e 25 kg

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)
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CIMENTO COLA STANDARD
maxit

®
CINZA • maxit

® 
BRANCO

DESCRIÇÃO
Cimento cola, de cor branca,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada
e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Recomendado para colocação de
revestimentos cerâmicos de alta e
média absorção, em interiores, tanto
em pavimentos como revestimentos.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

DESCRIÇÃO
Cimento cola, de cor cinzenta,
composto à base de cimento, cargas
minerais de granulometria controlada
e aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de
revestimentos cerâmicos de alta e
média absorção, em interiores, tanto
em pavimentos como revestimentos.

Tempo aberto: 30 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Não aplicar em exteriores
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DESCRIÇÃO
Cimento cola de altas prestações, de
cor cinzenta, de secagem rápida,
composto à base de cimentos
especiais, cargas minerais de
granulometria controlada, resinas e
aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de
revestimentos cerâmicos de média e
baixa absorção, em pavimentos e
revestimentos, interiores e exteriores,
em que seja exigida uma rápida
secagem do produto.

Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 30 min.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

DESCRIÇÃO
Cimento cola de altas prestações, de
cor cinzenta, fluido e de secagem
rápida, composto à base de cimentos
especiais, cargas minerais de
granulometria controlada, resinas e
aditivos, que melhoram a
trabalhabilidade e aderência do
produto.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de
revestimentos cerâmicos de média e
baixa absorção, com formatos de
grandes dimensões, em pavimentos,
interiores e exteriores, em que seja
exigida uma rápida secagem do
produto.
Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 30 min.

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)
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APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos de média e baixa e absorção, em
pavimentos e revestimento, interiores e exteriores.
Especialmente recomendado para fixação
de peças onde é exigida uma presa rápida
da argamassa de colagem, como por
exemplo pedras naturais.

Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 30 min.

gesso, evitando a formação de sais expan-
sivos que são produzidos por reacções
secundárias.
APLICAÇÃO
Recomendado para colocação de revesti-
mentos cerâmicos de alta e média absorção,
em interiores.

Tempo aberto: 20 min.
Tempo de vida do amassado: 3 horas.

APLICAÇÃO
Adequado para colocação de revestimentos
cerâmicos, sobre qualquer tipo de suporte, em
paredes interiores.
Especialmente recomendado em obras de
renovação, uma vez que pode ser aplicado
directamente em suportes já revestidos
com cerâmica.

Tempo aberto: 20 min.

Secagem rápida

CIMENTO COLA ALTAS PRESTAÇÕES
maxit

® 
SUPER CINZA • maxit

®  
SUPER BRANCO • maxit

® 
FLEXÍVEL CINZA • maxit

® 
FLEXÍVEL BRANCO • maxit

®
 FLUIDO • maxit

®
 RÁPIDO
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JUNTAS
maxit

®
JUNTAS

 
FINAS • maxit

® 
JUNTAS LARGAS • maxit

®   
JUNTAS FLEXÍVEIS • MULTIDUR F

DESCRIÇÃO
Argamassa modificada, de ligantes mistos,
indicada para betumação de juntas entre
ladrilhos cerâmicos interiores, até 5mm.

APLICAÇÃO
Tempo mínimo aconselhado para
betumação - 24 horas após colocação
do revestimento cerâmico.

DESCRIÇÃO
Argamassa modificada, de ligantes mistos,
indicada para betumação de juntas entre
ladrilhos cerâmicos, entre 3 e 15 mm, em
pavimentos interiores e exteriores.

APLICAÇÃO
Tempo mínimo aconselhado para
betumação - 24 horas após colocação
do revestimento cerâmico.

DESCRIÇÃO
Argamassa de betumação flexível,
modificada, de secagem rápida, à base
de cimento, inertes minerais, aditivos,
pigmentos e altamente enriquecida com
resinas sintéticas.
Recomendado para betumação de
revestimentos cerâmicos de baixa
absorção (ladrilhos, mosaicos, grés
porcelânico, mosaico vidrado).

DESCRIÇÃO
Argamassa de dois componentes
facilmente emulsionável e resistente a
condições atmosféricas adversas.

Elevada resistência química, mecânica e
bacteriológica.

M
U

LT
ID

U
R

 F
JU

N
TA

S 
FI

N
A

S
JU

N
TA

S 
LA

R
G

A
S

JU
N

TA
S 

FL
EX

ÍV
EI

S

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS
PL

A
ST

IK
O

L 
FD

U
PL

A
ST

IK
O

L 
FD

S

PRODUTOS COMPLEMENTARES
PLASTIKOL FDS • PLASTIKOL FDU • PLASTIKOL 15 • maxit

® 
IP  • maxit

® 
FLOOR 4716  • SUPERFLEX 1 • SUPERFLEX D1

DESCRIÇÃO
Vedante de juntas monocomponente,
à base de silicone, pronto a utilizar.
Este produto é resistente aos fluxos
de água e é especialmente
recomendado para utilização em
reservatórios de água potável ou
como vedante em juntas que possam
estar em contacto com géneros
alimentícios. Várias cores disponíveis.

DESCRIÇÃO
Vedante de juntas monocomponente,
à base de silicone, pronto a utilizar.
Este produto apresenta fungicidas na
sua composição, o que lhe confere
capacidade de protecção contra
ataques infecciosos provocados por
fungos ou bactérias. Várias cores
disponíveis.

Bisnaga 310 e 400 ml

APLICAÇÃO
Recomendado para selagem de juntas ou entre
materiais corentes, como por ex. betão, rebocos,
cerâmica ou vidro.
Adequado em casas de banho, chuveiros,
cozinhas, escadarias, varandas, pátios, áreas
exteriores e interiores.

APLICAÇÃO
Tempo de cura para juntas com largura e
profundidade de 5 mm é de 3 a 4 dias, em
condições normais de temperatura e humidade.
Adequado em reservatórios de água potável,
cervejarias, leitarias, piscinas e mercearias.

Bisnaga 310 ml

Baldes de 16 kg

Sacos de 5 e 25 kg

Sacos de 5 e 25 kg

Sacos de 5 e 25 kg
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PRODUTOS COMPLEMENTARES
PLASTIKOL FDS • PLASTIKOL FDU • PLASTIKOL 15 • maxit

® 
IP  • maxit

® 
FLOOR 4716  • SUPERFLEX 1  •  SUPERFLEX D1
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DESCRIÇÃO
Vedante de juntas monocomponente, à base de
poliuretano e pronto a utilizar. Este produto é
especialmente recomendado para preenchimento
de juntas de dilatação, uma vez que apresenta
elevada aderência e elasticidade.

APLICAÇÃO
Espessuras entre 5 e 50 mm, interiores e exteriores,
com profundidades entre 5 e 15 mm.
Para profundidades superiores, recomenda-se

o preenchimento com material de enchimento
adequado. Este produto é adequado para
preenchimento de juntas de expansão em
revestimentos cerâmicos e juntas estruturais em
geral.

DESCRIÇÃO
O maxit ip é uma argamassa seca e pré-doseada,
utilizada como reboco interior em alvenarias. Em
obra basta apenas adicionar água à mistura. Este
produto pode ser aplicado manualmente ou com
máquina de projectar adequada.

APLICAÇÃO
Utilizado para preenchimento de cavidades entre
revestimentos cerâmicos.
Os suportes podem ser alvenaria, reboco ou blocos
de argila espandida.

DESCRIÇÃO
O maxit Floor 4716 é um primário de base acrilica,
que contém agentes activos à superfície para
maximizar a penetração no suporte e consequente
melhoria do ponto de união com os revestimentos.

APLICAÇÃO
O maxit Floor 4716 foi concebido para o
tratamento primário de todos os suportes. Este
primário pode ser aplicado em vários tipos de
suporte tais como betão in-situ e pré-moldado,

DESCRIÇÃO
Membrana de impermeabilização flexível em
dispersão, pronta a aplicar. Os suportes são todos
os de origem mineral ou à base de gesso.

APLICAÇÃO
Especialmente recomendada para
impermeabilização de superfícies, em espaços
secos ou molhados, posteriormente revestidos com
cerâmica, como p. ex. chuveiros, quartos de banho,
saunas, etc.. Não recomendado para piscinas ou
áreas sujeitas a submersão permanente.  Aplicação
em 2 demãos (rosa e cinzento).SU
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DESCRIÇÃO
Argamassa de impermeabilização flexível,
monocomponente, com capacidade para revestir
fendas até 0,75 mm.

APLICAÇÃO
Recomendada para impermeabilização de paredes
exteriores de caves, fundações, paredes e
pavimentos em áreas húmidas, locais
permanentemente sujeitos à acção da água, como
piscinas ou depósitos ou em combinação com
revestimentos cerâmicos no interior ou exterior.
Aplicação em 2 ou 3 demãos.

Sacos de 20 kg
Paletes de 840 kg (42 sacos)

Baldes de 8 e 24 kg

Bisnaga 310 e 560 ml

betão leve, cerâmica, pedra, madeira e chapa de aço.

CONSUMO
O maxit Floor 4716 é aplicado diluído em água, na
relação  5:1 (Floor 4716: água). O consumo estimado
é de 0,2 lto/m2  e é aplicado em 2 demãos (salvo raras
excepções em que o suporte é excepcionalmente
poroso).

Sacos de 25 kg
Paletes de 1200 kg (48 sacos)

Baldes de 25 litros

DESCRIÇÃO
Vedante de juntas bi-componente, flexível, à base
de resinas de epóxi, sem solventes. Após secagem,
oferece excelente aderência a produtos de natureza
cimentícia e elementos metálicos. Resistente à
maioria dos ácidos e bases, óleos, gorduras, etc..

APLICAÇÃO
Especialmente recomendado para selagem de
juntas estruturais em pavimentos industriais ou
piscinas.

Tempo de vida útil: 40 a 50 min., a 20ºC
Tráfego pedonal: 2 dias, a 20ºC
Resistência térmica: +140ºC

APLICAÇÃO
Indicado para betumação de revestimentos
cerâmicas em pavimentos e paredes, interiores ou
exteriores, especialmente recomendado em áreas
industriais ou piscinas.

Resistência à temperatura: -20ºC a +100ºC.
Tempo de vida do amassado: 30 min.
Tráfego pedonal: 24 horas após a aplicação.

Espessuras de 3 a 20 mm em revestimentos
cerâmicos, interiores e exteriores.
Resistente à lavagem com detergentes domésticos
convencionais.

APLICAÇÃO
Interiores e exteriores.
Tempo mínimo aconselhado para betumação - 24
horas após colocação do revestimento cerâmico.

Bisnaga 310 e 560 ml
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PRODUTOS COMPLEMENTARES
maxit

® 
EPOXI  • SUPERFLEX 

 
AB 75/150  • maxit

® 
MONOPRIMER • maxit

® 
ABS 4000
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DESCRIÇÃO
Argamassa de 2 componentes, composta por
resina epóxida e endurecedor. Apresenta elevada
resistência química, mecânica e bacteriológica e
pode ser utilizada em todo o tipo de suportes.
Cores disponíveis: branco, cinza claro e escuro.

APLICAÇÃO
Recomendada para fixação e betumação de
revestimentos cerâmicos e pedras naturais, em
pavimentos e paredes, interiores ou exteriores.
Adequado para áreas permanentemente
submersas.

DESCRIÇÃO
Primário de aderência, de cor rosa pálido, à base
de areia de quartzo e ligante orgânico, cuja função
principal é favorecer a aderência de revestimentos
hidráulicos a superfícies lisas ou pouco porosas,
interiores ou exteriores.

APLICAÇÃO
Para aplicação em suportes minerais pouco porosos,
como por exemplo betão. Diluir com água limpa até
um máximo de 20 %.

CONSUMO
Cerca de 0,25 lto/m2.

DESCRIÇÃO DE PRODUTOS GAMA DE CIMENTOS COLA
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CINZA
BRANCO

SUPER
CINZA

SUPER
BRANCO FLUIDO RÁPIDO

FLEXÍVEL
CINZA

BRANCO
SERPO

FIX
FLEX-FIX
CINZAGESSO

FLEX-FIX
BRANCO EPOXICERÂMICA

 DE ALTA

 ABSORÇÃO

 > 6%

CINZA
BRANCO

SUPER
CINZA

SUPER
BRANCO FLUIDO RÁPIDO

FLEXÍVEL
CINZA

BRANCO
SERPO

FIX
FLEX-FIX
CINZAGESSO

FLEX-FIX
BRANCO EPOXICERÂMICA

 DE MÉDIA

ABSORÇÃO

3 - 6
%

CERÂMICA

 DE BAIXA

 ABSORÇÃO

 < 3%

CINZA
BRANCO

SUPER
CINZA

SUPER
BRANCO FLUIDO RÁPIDO

FLEXÍVEL
CINZA

BRANCO
SERPO

FIX
FLEX-FIX
CINZAGESSO

FLEX-FIX
BRANCO EPOXI

DEPÓSITOS E PISCINAS
Argamassa de cimento

Betão

PAVIMENTOS
Argamassa de cimento

Betão
Pavimento cerâmico

Pavimento em pedra natural

PAREDES E PAVIMENTOS
Paredes em betão

Paredes rebocadas
Pavimento de betão

Pavimento com argamassa

COZINHAS INDUSTRIAIS
LABORATÓRIOS E MATADOUROS

Argamassa de cimento
Betão

PAREDES
Rebocos de cimento

Betão
Betão Leve

Gesso
Madeira

Mosaicos cerâmicos

DEPÓSITOS E PISCINAS
Argamassa de cimento

Betão

PAVIMENTOS
Argamassa de cimento

Betão
Pavimento cerâmico

Pavimento em pedra natural

PAREDES E PAVIMENTOS
Paredes em betão

Paredes rebocadas
Pavimento de betão

Pavimento com argamassa

COZINHAS INDUSTRIAIS
LABORATÓRIOS E MATADOUROS

Argamassa de cimento
Betão

PAREDES
Rebocos de cimento

Betão
Betão Leve

Gesso
Madeira

Mosaicos cerâmicos

DEPÓSITOS E PISCINAS
Argamassa de cimento

Betão

PAVIMENTOS
Argamassa de cimento

Betão
Pavimento cerâmico

Pavimento em pedra natural

PAREDES E PAVIMENTOS
Paredes em betão

Paredes rebocadas
Pavimento de betão

Pavimento com argamassa

COZINHAS INDUSTRIAIS
LABORATÓRIOS E MATADOUROS

Argamassa de cimento
Betão

PAREDES
Rebocos de cimento

Betão
Betão Leve

Gesso
Madeira

Mosaicos cerâmicos
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LEGENDA: Recomendado      Opcional
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DESCRIÇÃO
Fita vedante, utilizada para impermeabilização
de juntas de dilatação ou ligações de pavimentos
e paredes, antes da aplicação de SUPERFLEX D 1
ou SUPERFLEX 1.

APLICAÇÃO
Este elemento pode ser utilizado em coberturas,
piscinas, casas de banho, saunas e em todas as
aplicações onde se utilizam o SUPERFLEX D1 ou
o SUPERFLEX 1.

A
BS

 4
0

0
0 DESCRIÇÃO

Argamassa de secagem rápida, de base cimentícia,
para aplicação manual, em espessuras
compreendidas entre 0,5 e 50 mm. Especialmente
utilizada em projectos que exijam uma rápida
renovação de pavimentos, antes da instalação do
revestimento final.

APLICAÇÃO
Recomendada para execução de meias canas ou
rampas em aplicações comerciais e domésticas tais
como escritórios, edifícios públicos, escolas etc..

Tráfego pedonal: 1 hora
Revestimento: 4 horas

Baldes de 4 e 12 kg (comp A e B)

Rolos de 10 e 50 metros

Baldes de 15 litros

Sacos de 25 kg



* cores meramente indicativas (consultar catálogo de amostras)

CORES DISPONÍVEIS *

Antracite Cinzento escuro Verde Verde água Chocolate Terracota

Azul águaSalmãoBranco pedraAzulCastanhoCinzento claro

Marfim Rosa Amarelo Areia Branco Creme

GAMA DE JUNTAS
JUNTAS RECOMENDADOS SEGUNDO
O TIPO DE SUPORTE
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MAXIT®

JUNTAS FINAS
(até 5mm)

MAXIT®

JUNTAS LARGAS
(de 3 a 5mm)

MAXIT®

JUNTA
EPOXI

(de 3 a 20mm)

MAXIT®

JUNTAS
FLEXÍVEIS

(de 3 a 20mm)
MULTIDUR F
(de 3 a 15mm)

DEPÓSITOS E PISCINAS
Argamassa de cimento

Betão

PAVIMENTOS
Argamassa de cimento

Betão
Pavimento cerâmico

Pavimento em pedra natural

PAREDES E PAVIMENTOS
Paredes em betão

Paredes rebocadas
Pavimento de betão

Pavimento com argamassa

COZINHAS INDUSTRIAIS
LABORATÓRIOS E MATADOUROS

Argamassa de cimento
Betão

PAREDES
Rebocos de cimento

Betão
Betão Leve

Gesso
Madeira

Mosaicos cerâmicos

NOTAS

LEGENDA: Recomendado      Opcional



Factores físicos: Devem ser considerados os seguintes:

Para resistir a estas condições é necessário ter em conta os seguintes aspectos:

UM MATERIAL DE COLAGEM:
1- Resistente à água e ao gelo.
2- Flexível, capaz de suportar deformações mecânicas e dilatações térmicas.
3- Com elevada aderência ou suporte.

UM MATERIAL DE BETUMAÇÃO:
1- Deformável e hidrófugo.
2- Resistente à água e ao gelo.

ESTADO DOS SUPORTES:
A colocação só é possivel quando realizada sobre suportes que se encontrem em
boas condicões, entre os quais se destacam:

1-  Suportes limpos, planos e resistentes.
2-  Preencher todas as cavidades existentes.
3-  Esperar15 dias, pelo menos, antes de efectuar a aplicação.
4- Em suportes de betão, a aplicação deve ocorrer um mês após a sua execução e
devem ser eliminadas poeiras ou liquidos descofrantes.
5-  A planeza do suporte deve ser medida com uma régua de 3 metros, admitindo
uma tolerância de 3 mm.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:
A aplicação deve ser executada nas seguintes condições atmosféricas:

1- Temperatura de aplicação entre +5º e +35ºC.
2- Em tempo quente, humedecer previamente o suporte.
3- Não aplicar sob chuva.
4- Considerar a acção do vento, uma vez que diminui o tempo aberto do material
de colagem.

OPERAÇÃO DE COLAGEM:

1- Amassar o produto até ficar totalmente homogeneizado.
2- Estender o produto sobre o suporte com uma talocha dentada adequada.
3- Colar as peças e pressionar, de forma a maximizar a área de colagem.
Para peças de formato superior (> 900 cm2 ), efectuar colagem dupla, aplicando
material no suporte e na peça.

ESTANQUIDADE:

As fachadas revestidas devem ser protegidas contra infiltrações de água, particularmente
em pontos singulares como sejam: protecções metálicas; tubos de queda; zonas
superiores do revestimentos como por ex. peitoris.

BETUMAÇÃO DE JUNTAS:

1- É aconselhavel prever juntas entre peças, com o mínimo de 5 mm.
2- Betumar as juntas após 24 horas como mínimo.
3- Não refazer as juntas durante a limpeza.
4- As juntas estruturais devem ser acompanhadas pelo revestimento cerâmico.
5- Realizar juntas de esquina nas reentrâncias das saliências, entre panos
revestidos com cerâmica.
6- Realizar juntas perimetrais ao redor dos pontos salientes das fachadas
(cornijas, peitoris, etc), para evitar tensões causadas pela dilatação entre os
diferentes materiais (cerâmica, betão, etc).
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COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM
PAVIMENTOS

Factores físicos: Devem ser considerados os seguintes:

Para resistir a estas condições é necessário ter em conta os seguintes aspectos:

UM MATERIAL DE COLAGEM:
1- Resistente à água e ao gelo.
2- Flexível, capaz de suportar deformações mecânicas e dilatações térmicas.
3- Com elevada aderência ou suporte.

UM MATERIAL DE BETUMAÇÃO:
1- Deformável e hidrófugo.
2- Resistente à água e ao gelo.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:
A aplicação deve ser executada nas seguintes condições atmosféricas:

1- Temperatura de aplicação entre +5º e +35ºC.
2- Em tempo quente, humedecer previamente o suporte.
3- Não aplicar sob chuva.
4- Considerar a acção do vento, uma vez que diminui o tempo aberto do material
de colagem.

OPERAÇÃO DE COLAGEM:

1- Amassar o produto até ficar totalmente homogeneizado.
2- Estender o produto sobre o suporte com uma talocha dentada adequada.
3- Colar as peças e pressionar, de forma a maximizar a área de colagem.
Para peças de formato superior (> 900 cm2 ), efectuar colagem dupla, aplicando
material no suporte e na peça.

BETUMAÇÃO DE JUNTAS:
1- É aconselhavel prever juntas entre peças, com o mínimo de 5 mm.
2- Betumar as juntas após 24 horas como mínimo.
3- Não refazer as juntas durante a limpeza.
4- As juntas estruturais devem ser acompanhadas pelo revestimento cerâmico.
5- Prever juntas perimetrais para evitar a acumulação de tensões junto aos
pilares, nos limites da superfície pavimentada.
6- Colocar perfis metálicos de protecção.

COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NOVA
SOBRE ANTIGA

Os factores físicos que há a considerar numa fachada a revestir, são:

Para resistir a estas condições é necessário ter em conta:

UM MATERIAL DE COLAGEM:
1- Flexível.
2- Elevada aderência.

UM MATERIAL DE BETUMAÇÃO:
1- Deformável.
2- Resistente à à humidade.

ESTADO DOS SUPORTES:
É necessário que o revestimento cerâmico anterior se encontre bem colado e em bom
estado de conservação.

CONDIÇOES AMBIENTAIS:
A aplicação deve ser executada nas seguintes condições atmosféricas:

1- Temperatura de aplicação entre +5º e +35ºC.
2- Em tempo quente, humedecer previamente o suporte.
3- Não aplicar sob chuva.
4- Considerar a acção do vento, uma vez que diminui o tempo aberto do material
de colagem.

COLOCAÇÃO DE CERÂMICA
EM FACHADAS

OPERAÇÃO DE COLAGEM:
1- Amassar o produto até ficar totalmente homogeneizado.
2- Estender o produto sobre o suporte com uma talocha dentada adequada.
3- Colar as peças e pressionar, de forma a maximizar a área de colagem.
Para peças de formato superior (> 900 cm2 ), efectuar colagem dupla, aplicando
material no suporte e na peça.

BETUMAÇÃO DE JUNTAS:
1- É aconselhavel prever juntas entre peças, com o mínimo de 5 mm.
2- Betumar as juntas após 24 horas como mínimo.
3- Não refazer as juntas durante a limpeza.
4- As juntas estruturais devem ser acompanhadas pelo revestimento cerâmico.
5- Realizar juntas de esquina nas reentrâncias das saliências, entre panos
revestidos com cerâmica.
6- Realizar juntas perimetrais ao redor dos pontos salientes das fachadas
(cornijas, peitoris, etc), para evitar tensões causadas pela dilatação entre os
diferentes materiais (cerâmica, betão, etc)

COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM PISCINAS

Para resistir a estas condições é necessário ter em conta os seguintes aspectos:

Para resistir a estas condições é necessário ter em conta:

UM MATERIAL DE COLAGEM:
1- Resistente à água e ao gelo.
2- Flexível, capaz de suportar deformações mecânicas e dilatações térmicas.

UM MATERIAL DE BETUMAÇÃO:
3- Estanque.
4- Resistente aos produtos de tratamento de água.

CONCEPÇÃO E REALIZAÇÃO
:
É importante um bom projecto de concepção da piscina que tenha em conta a pressão
hidroestática que se vai exercer na superfície do revestimento.

OPERAÇÃO DE COLAGEM:
1- Amassar o produto até ficar totalmente homogeneizado.
2- Estender o produto sobre o suporte com uma talocha dentada adequada.
3- Colar as peças e pressionar, de forma a maximizar a área de colagem.Para
peças de formato superior (> 900 cm2 ), efectuar colagem dupla, aplicando material
no suporte e na peça.

CONDIÇOES AMBIENTAIS:
A aplicação deve ser executada nas seguintes condições atmosféricas:

1- Temperatura de aplicação entre +5º e +35ºC.
2- Em tempo quente, humedecer previamente o suporte.
3- Não aplicar sob chuva.
4- Considerar a acção do vento, uma vez que diminui o tempo aberto do material
de colagem.

JUNTAS:
1- Dispôr as juntas necessárias nas esquinas e entre peças.
2-Juntas de dilatação, devem ser preenchidas com mastique adequado.
3- Realizar juntas entre peças de 5 mm no mínimo, excepto no mosaico de pasta de
vidro.

DISPOSIÇÃO DAS JUNTAS ENTRE PEÇAS:
1- Temperatura de aplicação entre +5º e +30ºC.
2- Em tempo quente, humedecer previamente o suporte.
3- Não aplicar debaixo de chuva.
4- Considerar a acção do vento, uma vez que diminui o tempo aberto do material
de colagem.

BETUMAÇÃO DE JUNTAS:
1- Juntas entre peças com 5 mm no mínimo.
2- Betumar 24 horas (mínimo) depois da colocação.
3- Não refazer juntas durante a limpeza.

COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM LOCAIS
SUJEITOS A TRÁFEGO INTENSO

CHUVAGELO CHOQUES TÉRMICOS

MASTIQUE ELÁSTICO

GELOCHUVAMOVIMENTO
DOS SUPORTES

CHOQUES TÉRMICOS
CARGAS ESTÁTICAS
E DINAMICAS

CHOQUES
E DESGASTES

LAVAGENS

PERFIS METÁLICOS

JUNTAS DE DILATAÇÃOJUNTAS PERIMETRAIS

MASTIQUE ELÁSTICO

HUMIDADE FORMATO PESO
DAS PEÇAS

KG

DEFORMAÇÃO
DO SUPORTE

MASTIQUE

GELO PRESSÃO HIDROESTÁTICA

MASTIQUE

PRESSÃO HIDROESTÁTICA

Na colocação de revestimentos cerâmicos devem ser tidos em conta os seguintes
aspectos:

Factores físicos, condicões ambientais, estado dos suportes, aplicação e tratamento
de pontos singulares.

Assim, todas estas fases podem ser responsáveis pelo bom desempenho do revestimento
ou pela ocorrência de anomalias associadas.

COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM PAVIMENTOS EXTERIORES, VARANDAS E
TERRAÇOS
Factores físicos: Devem ser considerados os seguintes:

Para resistir a estas condições é necessário:

UM MATERIAL DE COLAGEM:
1- Resistente à água e ao gelo.
2- Flexível, capaz de suportar deformações mecânicas e dilatações térmicas.
3- Com elevada aderência ou suporte.

UM MATERIAL DE BETUMAÇÃO:
1- Deformável e hidrófugo.
2- Resistente à água e ao gelo.

ESTADO DOS SUPORTES:
A planificação e execução da obra deve incluir uma correcta concepção e preparação
do suporte:

1- Minimizar ascensões capilares de humidade.
2- Pendentes mínimas de 1cm/m para evitar acumulação de água.
3- Suportes bem limpos e rugosos.
4- Planimetria adequada.

CONDIÇÕES AMBIENTAIS:
A aplicação deve ser executada nas seguintes condições atmosféricas:

1- Temperatura de aplicação entre +5º e +35ºC.
2- Em tempo quente, humedecer previamente o suporte.
3- Não aplicar sob chuva.
4- Considerar a acção do vento, uma vez que diminui o tempo aberto do material
de colagem.

OPERAÇÃO DE COLAGEM:

1- Amassar o produto até ficar totalmente homogeneizado.
2- Estender o produto sobre o suporte com uma talocha dentada adequada.
3- Colar as peças e pressionar, de forma a maximizar a área de colagem.
Para peças de formato superior (> 900 cm2 ), efectuar colagem dupla, aplicando
material no suporte e na peça.

BETUMAÇÃO DE JUNTAS:

1- É aconselhavel prever juntas entre peças, com o mínimo de 5 mm.
2- Betumar as juntas após 24 horas como mínimo.
3- Não refazer as juntas durante a limpeza.
4- As juntas estruturais devem ser acompanhadas pelo revestimento cerâmico.
5- Prever juntas perimetrais para evitar a acumulação de tensões junto aos
pilares, nos limites da superfície pavimentada.
6- Colocar perfis metálicos de protecção.
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COLAGEM DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS
EM INTERIORES

Para a colocação de revestimentos cerâmicos em suportes rebocados
no interior, é necessário ter em atenção o tempo de cura do suporte,
não devendo as peças ser colocadas sem que o reboco esteja
estabilizado (normalmente 28 dias, dependendo da qualidade do
produto e das condições climatéricas).

SOLUÇÃO maxit
®

Para a colagem de revestimentos cerâmicos em interiores, a maxit
recomenda a selecção do adesivo em função do grau de absorção
das peças:
maxit

®
 CINZA ou BRANCO para colagem de peças de alta e média

absorção maxit
®
 SUPER CINZA ou SUPER BRANCO para colagem

de peças de média e baixa absorção.

A betumação das juntas deverá ser efectuada com um material
impermeável à água, mas permeável ao vapor:
maxit

®
 JUNTAS FINAS para espessuras até 5 mm.

maxit
®
 JUNTAS LARGAS para espessuras entre 3 e 15 mm.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto. Verificar a
estabilidade e planeza do suporte.
2- Amassar e estender o adesivo escolhido (maxit

®
 CINZA ou

BRANCO; maxit
®
 SUPER CINZA ou SUPER BRANCO) sobre o suporte

e colocar a peça cerâmica, exercendo uma ligeira pressão.
3- Amassar e aplicar a junta seleccionada (maxit

®
 JUNTAS FINAS;

maxit
®
 JUNTAS LARGAS) para a betumação de juntas ao fim de 24

horas, como mínimo e efectuar o rejuntamento das esquinas e
juntas de trabalho com PLASTIKOL FDS.

PRODUTOS RECOMENDADOS:

maxit
®
 CINZA

maxit
®
 BRANCO

maxit
®
 SUPER BRANCO

maxit
®
 SUPER CINZA

maxit
®
 JUNTAS FINAS

maxit
®
 JUNTAS LARGAS

PLASTIKOL
 
FDS

maxit® CINZA maxit® BRANCO maxit® SUPER BRANCO

PRODUTOS RECOMENDADOS

COLAGEM DE REVESTIMENTOS EM LOCAIS
COM HUMIDADE

As casas de banho são zonas sujeitas a grandes níveis de humidade
e variações de temperatura. Assim, é importante a utilização de
materiais que respondam a estas variações, bem como resistam à
criação de fungos, principalmente na zona das juntas, que en-
sombram a beleza da casa de banho.
Outra questão a ter em conta é a correcta impermeabilização do
espaço, não permitindo que a humidade afecte outras áreas da
casa.

SOLUÇÃO maxit
®

Face às solicitações térmicas e de humidade a que as casas de
banho são diariamente submetidas, a maxit desenvolveu uma
solução que permite conservar por muito mais tempo a beleza da
casa de banho e evitar problemas de humidade em casa. Para isso,
dever-se-á proceder, em primeiro lugar, à impermeabilização do
suporte (paredes e pavimentos) com duas camadas de SUPERFLEX
1, aplicadas em sentidos opostos. De forma a facilitar a aplicação,
o produto é fornecido em duas cores (rosa e cinzento).
Para a colagens das peças, utilizar maxit® FLEXÍVEL que lhe dá
garantia de suportar as variações térmicas a que este tipo de espaço
estará submetido.
Pela mesma razão, a betumação de juntas deverá ser efectuada
com maxit® JUNTAS FLEXÍVEIS, procedendo de seguida ao
rejuntamento das esquinas e juntas de trabalho com PLASTIKOL
FDS, de forma a garantir uma total impermeabilização da casa de
banho.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto. Verificar a
estabilidade e planeza do suporte.
2- Impermeabilizar paredes e pavimentos com SUPERFLEX 1, cor
rosa. Depois de seco, repetir a aplicação em sentido oposto, com
SUPERFLEX 1, cor cinza. Desta forma, facilmente se percebe quais
as zonas já revestidas. Esta argamassa de impermeabilização
apresenta-se em forma de pasta, pronta a aplicar.
3- Colar as peças com maxit® FLEXÍVEL, tanto nas paredes como
no pavimento, seguindo as especificações técnicas e estender o
produto sobre o suporte, em panos pequenos, com uma talocha
dentada adequada.
4- Proceder à betumação de Juntas com maxit® JUNTAS FLEXÍVEIS
e efectuar o rejuntamento das esquinas e juntas de trabalho com
PLASTIKOL FDS.

PRODUTOS RECOMENDADOS

SUPERFLEX 1
maxit

®
 FLEXÍVEL

maxit
®
 JUNTAS FLEXÍVEIS

PLASTIKOL  FDS

SUPERFLEX 1 maxit® FLEXÍVEL

PRODUTOS RECOMENDADOS

PLASTIKOL FDSmaxit® JUNTAS FLEXÍVEISmaxit® SUPER CINZA maxit® JUNTAS FINAS maxit® JUNTAS LARGAS PLASTIKOL FDS
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COLOCAÇÃO DE PAINÉIS DE GESSO

O revestimento cerâmico sobre painéis de gesso deverá ser efectuado
tendo em consideração a natureza deste tipo de suporte. Este é um
material sensível à água e é um suporte menos estável, quando
comparado com uma parede tradicional. Além disso, de forma a
minimizar a formação de sais expansivos entre o cimento e o gesso
e consequente descolamento das peças, dever-se-á seleccionar
criteriosamente o produto de colagem.

SOLUÇÃO maxit
®

Para a colagem de revestimentos cerâmicos sobre um paineis de
gesso, deve utilizar-se maxit

®
 GESSO. Este produto, embora de base

cimentícia, pode ser aplicado sobre este tipo de suportes, uma vez
que na sua composição contém agentes inibidores de reacções
secundárias entre o cimento e o gesso (formação de sais expansivos).
Em alternativa, pode ser aplicado um material deformável,
SERPOFIX, pasta adesiva pronta a aplicar, composta à base de
resinas, adequada para este tipo de utilização.
A betumação de juntas deverá ser efectuada com um material
impermeável à água mas permeável ao vapor, de forma a evitar
a passagem de água para o suporte de gesso. maxit

®
 JUNTAS

FINAS é o produto ideal para este tipo de aplicação.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais que possam dificultar a aderência
do produto. Verificar a estabilidade e planeza do suporte.
2- Estender o produto sobre o suporte, em panos pequenos, com
uma talocha dentada adequada e colar as peças com maxit

®
 GESSO,

seguindo as especificações técnicas.
3-  Em alternativa, estender SERPOFIX com talocha dentada sobre
o suporte e colocar a peça cerâmica, exercendo uma ligeira pressão.
4-  Amassar e aplicar maxit

®
 JUNTAS FINAS para a betumação de

juntas ao fim de 24 horas, como mínimo, e efectuar o rejuntamento
das esquinas e juntas de trabalho com PLASTIKOL FDS.

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit
®
 GESSO

SERPOFIX
maxit

®
 JUNTAS FINAS

PLASTIKOL FDS

maxit® GESSO SERPOFIX

maxit® JUNTAS FINAS PLASTIKOL FDS

PRODUTOS RECOMENDADOS

COLAGEM EM PAVIMENTOS DE MADEIRA

A reabilitação de pavimentos em madeira com revestimentos
cerâmicos apresenta algumas considerações a ter em conta,
principalmente relacionadas com a humidade transmitida pelos
adesivos utilizados na colagem dos revestimentos cerâmicos, facto
que pode provocar dilatação da madeira e a instabilidade deste
tipo de suporte, que poderão originar o desprendimento das peças
cerâmicas.
Assim, devem ter-se em conta estes factores, antes da escolha do
adesivo ideal para esta aplicação.

SOLUÇÃO maxit
®

Para esta aplicação recomenda-se, em primeiro lugar, a aplicação
de um primário (p.ex. maxit

®
FLOOR 4716

 
) de forma a efectuar

uma selagem do pavimento. Este operação tem como principal
função impedir que a água utilizada no adesivo entre em contacto
directo com a madeira.
De forma a garantir boa flexibilidade do adesivo e,
consequentemente, de todo o sistema, recomenda-se a utilização
de maxit

®
 FLEXÍVEL.

A betumação de juntas deverá ser efectuada com um material
impermeável à água mas permeável ao vapor, de forma a evitar
a passagem de água para a madeira. maxit

®
 JUNTAS LARGAS é

o produto ideal para este tipo de aplicação.

APLICAÇÃO

1-  O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais que possam dificultar a aderência
do produto. Verificar a estabilidade e planeza do suporte.
2- Aplicar primário para efectuar selagem do pavimento.
3- Colar as peças com maxit

®
 FLEXÍVEL, seguindo as especificações

técnicas e estender o produto sobre o suporte, em panos pequenos,
com uma talocha dentada adequada.
4- Amassar e aplicar maxit

®
 JUNTAS LARGAS para a betumação

de juntas ao fim de 24 horas, como mínimo e efectuar o rejuntamento
das esquinas e juntas de trabalho com PLASTIKOL FDS.

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit
®
 FLEXÍVEL

maxit
®
 JUNTAS LARGAS

maxit
®
 FLOOR 4716

PLASTIKOL FDS

maxit® FLOOR 4716 maxit® FLEXÍVEL

maxit® JUNTAS LARGAS PLASTIKOL FDS

PRODUTOS RECOMENDADOS
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COLAGEM SOBRE CERÂMICA ANTIGA

Em obras de reabilitação com suportes em cerâmica (cozinhas,
casas de banho, pátios, etc.), é possível colocar novo revestimento
cerâmico, sem necessidade de remover o antigo, com consequentes
vantagens ao nível dos custo e tempo de execução.
Quando o revestimento antigo oferece estabilidade, pode colar-se
directamente um novo, com a utilização de uma espessura mínima
de adesivo.

SOLUÇÃO maxit
®

A maxit oferece-lhe a possibilidade de renovar a sua cozinha ou
casa de banho sem ter que remover o revestimento cerâmico
existente. Dependendo do tipo de peça cerâmica e do campo de
aplicação,  propõe-se:
maxit

®
 FLEXÍVEL para colagem de revestimentos cerâmicos de baixa

absorção em paredes interiores e exteriores.
maxit

®
 FLUÍDO para colagem de peças de grande dimensão, em

pavimentos.
maxit

®
 RÁPIDO para renovações em que o factor tempo de execução

e secagem é perponderante (pavimentos transitáveis 4 horas após
a colagem).
SERPOFIX para colagem de revestimentos cerâmicos em paredes
interiores.
Quanto à betumação de juntas, deverá ser efectuada com:
maxit

®
 JUNTAS FLEXÍVEIS para espessuras entre 3 e 20 mm.

maxit
®
 JUNTAS FINAS para espessuras até 5 mm.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto. Verificar a
estabilidade e planeza do suporte.
2- Se alguma peça se apresentar solta ou com pouca aderência,
deve ser removida e o espaço preenchido com uma argamassa de
regularização adequada, ex. maxit

® 
IP

 
.

3- Amassar e estender o adesivo escolhido (maxit
®
 FLEXÍVEL,

maxit
® 

FLUÍDO, maxit
® 

 RÁPIDO) sobre o suporte e colocar a nova
peça cerâmica, exercendo uma ligeira pressão.
4- Em alternativa, estender SERPOFIX com talocha dentada sobre
o suporte e colocar a peça cerâmica, exercendo uma ligeira pressão.
5- Amassar e aplicar a argamassa seleccionada para a betumação
de juntas ao fim de 24 horas, como mínimo e efectuar o rejuntamento
das esquinas e juntas de trabalho com PLASTIKOL FDS (interiores)
ou PLASTIKOL

 
15 (exteriores).

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit
®
 FLEXÍVEL • maxit

® 
FLUIDO • maxit

®
 RÁPIDO • SERPOFIX

maxit
®
 JUNTAS FLEXÍVEIS • maxit

®
 JUNTAS FINAS • maxit

®
 IP

PLASTIKOL FDS
PLASTIKOL 15

maxit® FLEXÍVEL maxit® FLUIDO maxit® RÁPIDO

maxit® IP

PRODUTOS RECOMENDADOS

COLAGEM DE PEÇAS DE BAIXA ABSORÇÃO

As novas técnicas de fabricação na indústria cerâmica permitiram
obter materiais com elevada resistência mecânica, apresentando
um grau de absorção muito baixo (<0,5%). Este material,
normalmente designado por grés porcelânico, é normalmente
utilizado como revestimento cerâmico para interiores.
Estas peças caracterizam-se por uma baixa absorção, devido à sua
baixa porosidade, facto que dificulta a entrada do adesivo no seu
interior e, por conseguinte, diminui a aderência mecânica.
Esta falta de aderência deverá ser compensada pelo material
utilizado na colagem, devendo este conter resinas na sua composição
e, deste modo, garantir aderência química entre os materiais.
De igual modo, o material utilizado para a betumação das juntas
deverá apresentar características semelhantes às anteriormente
descritas.

SOLUÇÃO maxit
®

Para obter uma correcta aderência em revestimentos cerâmicos de
baixa absorção, devem utilizar-se adesivos de altas prestações, com
aditivos que melhoram a trabalhabilidade e aderência do produto.
maxit

®
 FLEXÍVEL é a solução ideal para este tipo de aplicações, em

paredes ou pavimentos. Especialmente desenvolvido para colagem
deste tipo de material porcelânico, a sua composição química
garante uma perfeita aderência a peças cerâmicas de baixa absorção.
Para colagens em pavimentos interiores, pode usar-se também
maxit

®
 SUPER CINZA ou SUPER BRANCO.

De igual forma, o material utilizado para a betumação de juntas,
deverá ser capaz de proporcionar uma perfeita aderência entre as
peças e, simultaneamente, garantir uma boa impermeabilidade.
Para tal, a solução maxit

®
JUNTAS FLEXÍVEIS garante uma boa

funcionalidade e durabilidade do seu pavimento ou parede.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto.
2- Verificar a estabilidade e planeza do suporte. No caso de se
observarem irregularidades, utilizar uma argamassa de regularização
adequada.
3- Amassar maxit

®
 FLEXÍVEL, seguindo as especificações técnicas

e estender em panos pequenos, com uma talocha dentada adequada.
4- Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir
o nivelamento dos sulcos da cola. A superfície de contacto deverá
ser superior a 80%. Utilizar o método de colagem dupla para fixação
de peças de grande formato ou elevado peso.
5- Para betumação de juntas, aplicar maxit

®
 JUNTAS FLEXÍVEIS ao

fim de 24 horas, como mínimo. O rejuntamento das esquinas e
juntas de trabalho deve ser efectuado com  PLASTIKOL FDS (interiores)
ou PLASTIKOL

 
15 (exteriores).

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit
® FLEXÍVEL

maxit
® SUPER CINZA

maxit
® SUPER BRANCO

maxit® JUNTAS FLEXÍVEIS
PLASTIKOL FDS
PLASTIKOL 15

maxit® FLEXÍVEL maxit® SUPER CINZA

PLASTIKOL FDS

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit® JUNTAS FINASmaxit® JUNTAS FLEXÍVEISSERPOFIX maxit®  JUNTAS FLEXÍVEISPLASTIKOL FDS PLASTIKOL 15

maxit® SUPER BRANCO

PLASTIKOL 15
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COLAGEM EM PAVIMENTOS INDUSTRIAIS

Os pavimentos industrias de instalações como cozinhas industriais,
hospitais, mercados, instalações sanitárias, lavagem de automóveis,
garagens ou oficinas, estão submetidos a solicitações elevadas,
originadas quer pelo tráfego de pessoas ou máquinas, quer pelo
tipo de limpeza a que são sujeitos.
Para além do desgaste provocado pelo tráfego pesado, a necessidade
de manter estes espaços isentos de sujidade e/ou agentes prejudiciais
à saúde, obriga a limpezas a alta pressão e à acção de produtos
químicos agressivos.
Estas situações exigem a selecção de adesivos e juntas de betumação
adequados a estas solicitações.

SOLUÇÃO maxit
®

Para fazer face às elevadas exigências mecânicas e químicas a que
este tipo de pavimentos está sujeito, a maxit desenvolveu uma
solução que permite suportar as pressões provocadas tanto pelo
tráfego, como pelas limpezas sucessivas.
Uma das possibilidades é a combinação maxit

®
 FLEXÍVEL /

MULTIDUR F. A primeira é utilizada para colagem das peças,
enquanto a segunda é utilizada para betumação das juntas entre
os revestimentos cerâmicos. O MULTIDUR

 
F é uma argamassa

baseada numa tecnologia única e recentemente desenvolvida, à
base de silicatos, totalmente inorgânica e capaz de resistir às mais
elevadas exigências químicas e mecânicas. Ao produto fornecido
em pó, basta adicionar água e aplicar como uma argamassa de
betumação tradicional.
Em alternativa, pode ser utilizado maxit

®
 EPOXI. Este produto de

dois componentes, facilmente emulsionáveis, pode ser utilizado,
simultaneamente, para colagem das peças e betumação das
respectivas juntas.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto. Verificar a
estabilidade e planeza do suporte.
2- Amassar e estender maxit

®
 FLEXÍVEL, seguindo as especificações

técnicas do produto e colocar as peças, pressionando levemente.
Betumar as juntas com MULTIDUR F ao fim de 24 horas, como
mínimo e efectuar o rejuntamento das esquinas e juntas de trabalho
com PLASTIKOL 18.
3- Em alternativa, misturar os componentes A e B de maxit

®
 EPOXI

nas proporções recomendadas, com misturador adequado. Não
misturar quantidades parciais. A velocidade de amassado deve ser
lenta, até ser obtida uma pasta consistente e homogénea. Estender
o produto sobre o suporte, em panos pequenos, com uma talocha
dentada adequada, para regularizar a espessura da aplicação.
Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir
o nivelamento dos sulcos da cola.
4- Para betumação das juntas, aplicar novamente maxit

®
 EPOXI,

e limpar o excesso com água morna. O rejuntamento das esquinas
e juntas de trabalho deve ser realizado com PLASTIKOL 18.

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit
®
 FLEXÍVEL • maxit

®
 EPOXI • MULTIDUR F • PLASTIKOL18

maxit® FLEXÍVEIS maxit® EPOXI

MULTIDUR F PLASTIKOL 18

PRODUTOS RECOMENDADOS

APLICAÇÃO EM FACHADAS

Os revestimentos de fachadas desempenham funções funcionais e
estéticas no edifício, protegendo o mesmo das condições
meteorológicas e suportando as tensões resutantes de movimentações
do edifício (de origem térmica e mecânica).
Os revestimentos cerâmicos, assim como o próprio reboco, devem
apresentar características que permitam um bom desempenho para
responder a estas exigências.
Da mesma forma, o adesivo e as juntas de betumação seleccionadas,
deverão ser capazes de suportar as tensões mecânicas provocadas
pelas variações dimensionais das peças e do suporte.

SOLUÇÃO maxit
®

Para a colocação de revestimentos cerâmicos em fachadas, a maxit
recomenda a selecção do adesivo em função do grau de absorção
das peças e do campo de aplicação:
maxit

®
 SUPER CINZA ou SUPER BRANCO para colagem de peças

de média absorção
maxit

®
 FLEXÍVEL para colagem de peças de baixa absorção e em

situações em que é exigida elevada deformabilidade.

Estes produtos apresentam fórmulas à base de ligantes mistos, que
lhes permitem apresentar boas características de aderência, defor-
mabilidade, tempo aberto, etc. e, por conseguinte, ser a escolha
ideal para a colocação de revestimentos cerâmicos em fachadas.

A betumação de juntas, deverá ser efectuada com um material
impermeável à água e permeável ao vapor, como
maxit

®
 JUNTAS FLEXÍVEIS, de forma a evitar que entre humidade

para o adesivo e reduza assim as suas características técnicas.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto. Verificar a
estabilidade e planeza do suporte.
2- Amassar e estender o adesivo escolhido (maxit

®
 SUPER CINZA

ou SUPER BRANCO; maxit
®
 FLEXÍVEL) sobre o suporte e colocar a

peça cerâmica, exercendo uma ligeira pressão.
3- Amassar e estender maxit

®
 JUNTAS FLEXÍVEIS para efectuar a

betumação de juntas ao fim de 24 horas, como mínimo e efectuar
o rejuntamento das esquinas e juntas de trabalho com PLASTIKOL15.

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit
®
 SUPER BRANCO

maxit
®
 SUPER CINZA

maxit
®
 FLEXÍVEL

PLASTIKOL 15
maxit

®
 JUNTAS FLEXÍVEIS

maxit® SUPER BRANCO maxit® SUPER CINZA

PLASTIKOL 15

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit® FLEXÍVEL maxit®  JUNTAS FLEXÍVEIS
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COLAGEM DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS
EM PISCINAS

As condições de uso e limpeza a que uma piscina está sujeita são
muito exigentes. A pressão da água, assim como as condições
climatéricas, sobretudo no inverno, exercem grande influência sobre
o adesivo utilizado na colagem dos revestimentos cerâmicos. Além
disso, os agentes químicos utilizados no tratamento da água e
limpeza das piscinas são extremamente agressivos, principalmente
para as juntas de betumação.
A selecção correcta dos produtos para colagem e betumação nestas
condições, aumenta a longevidade da sua piscina.

SOLUÇÃO maxit
®

Para um aumento da vida útil das piscinas, a maxit propõe uma
solução com produtos de elevadas prestações, que garantem elevada
resistência às condições de utilização e limpeza.
Para garantia de uma total impermeabilização, toda a área deve
ser revestida com SUPERFLEX D1, inclusivamente nas ligações entre
o fundo e as paredes da piscina.
Para a colagem das peças, deve ser utilizado maxit®  SUPER BRANCO,
tanto nas paredes como no pavimento. Para betumação das juntas
deve ser utilizado MULTIDUR F, produto altamente resistente aos
ataques químicos e que não transmite riscos de saúde ao aplicador
ou aos utilizadores da piscina, por ser totalmente inorgânico. O
rejuntamento das esquinas e juntas de trabalho deve ser executado
com PLASTIKOL FDU, produto testado para aplicações em contacto
com água potável.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto. Verificar a
estabilidade e planeza do suporte.
2-  Colocar armadura em fita vedante SUPERFLEX AB 75/150 nas
ligações parede-pavimento e fixá-la com SUPERFLEX D1. Humidificar
a parede, se necessário, e aplicar três camadas (1,5 mm cada) de
SUPERFLEX D1, em direcções opostas. Esta argamassa de impermea-
bilização pode ser aplicada manualmente ou com uma máquina
de projectar adequada. O produto é monocomponente, fornecido
em pó, bastando adicionar água e amassar segundo as recomen-
dações para este tipo de aplicações.
3-  Colar as peças com maxit® SUPER BRANCO, tanto nas paredes
como no pavimento, seguindo as especificações técnicas e estender
o produto sobre o suporte, em panos pequenos, com uma talocha
dentada adequada.
4-  Betumar as Juntas com MULTIDUR F ao fim de 24 horas, como
mínimo, e efectuar o rejuntamento das esquinas e juntas de trabalho
com PLASTIKOL FDU.

PRODUTOS RECOMENDADOS

SUPERFLEX D1
maxit

®
 SUPER BRANCO

MULTIDUR F
PLASTIKOL FDU
SUPERFLEX AB 75/150

maxit® SUPER BRANCO

MULTIDUR F PLASTIKOL FDU

PRODUTOS RECOMENDADOS

COLOGEM EM TERRAÇOS E COBERTURAS

Os terraços e coberturas transitáveis de edifícios sofrem grandes
variações de temperatura. Estas variações traduzem-se em dilatações
e contracções dos materiais que compõem as coberturas. Assim,
aos materiais utilizados nestas construções são exigidas características
técnicas especiais, de forma a suportarem as deformações a que
estarão submetidos. Uma escolha incorrecta leva a que as peças
cerâmicas possam descolar. O adesivo a utilizar deve apresentar
características de elasticidade e elevada resistência mecânica, que
permitam absorver as dilatações e contracções térmicas, sem
prejudicar a aderência das peças ao suporte.

SOLUÇÃO maxit
®

As variações dimensionais das peças cerâmicas e as exigências
mecânicas do suporte provocadas pelo gradiante térmico,
recomendam a utilização de maxit

®
 FLEXÍVEL, tendo em conta o

elevado grau de elasticidade que apresenta.
A betumação de juntas deverá ser efectuada com maxit

®
 JUNTAS

FLEXÍVEIS que, para além da flexibilidade, garante a
impermeabilidade à água e, simultaneamente, permeabilidade ao
vapor.
Para uma melhor garantia da solução final deverá ser efectuada,
previamente, uma impermeabilização dos suportes com SUPERFLEX
D1. O rejuntamento das ligações entre paredes e pavimento e
zonas de drenagem de águas deve ser realizado com PLASTIKOL
15.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto. Verificar a
estabilidade e planeza do suporte.
2- Impermeabilizar o suporte com SUPERFLEX D1, aplicado em
duas demão e de forma  cruzada. Esta argamassa de
impermeabilização pode ser aplicada manualmente ou com uma
máquina de projectar adequada. O produto é monocomponente,
fornecido em pó, bastando adicionar água e amassar segundo as
recomendações para este tipo de aplicações.
3- Amassar e estender maxit

®
 FLEXÍVEL, seguindo as especificações

técnicas do produto e colocar as peças, pressionando levemente.
Utilizar o método de colagem dupla para fixação de peças de
grande formato ou elevado peso.
4- Para betumação das juntas, aplicar maxit

®
 JUNTAS FLEXÍVEIS

ao fim de 24 horas, como mínimo, e efectuar o rejuntamento das
esquinas e juntas de trabalho com PLASTIKOL 15.

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit
®
 FLEXÍVEL

maxit
®
 JUNTAS FLEXÍVEIS

SUPERFLEX D1
PLASTIKOL 15

maxit®  FLEXÍVEL maxit® JUNTAS FLEXÍVEIS

SUPERFLEX D1 PLASTIKOL 15

PRODUTOS RECOMENDADOS

SUPERFLEX D1

SUPERFLEX AB 75/150
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PLASTIKOL 15

maxit®  MONOPRIMER maxit® FLEX+FIX

maxit® JUNTAS FLEXÍVEIS PLASTIKOL FDS

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit®  FLEXÍVEL

COLAGEM DE PEDRA NATURAL

As pedras naturais impõem exigências rigorosas no que respeita
à escolha dos materiais a utilizar na sua colocação.
Uma patologia associada a estes materiais é a observação de
manchas na superfície da pedra. Este fenómeno pode ser provocado
pela água libertada pelo adesivo utilizado na colagem e pelo facto
de a mesma demorar muito tempo a chegar à superfície, dada a
espessura e porosidade reduzida deste tipo de materiais. Assim
sendo, os produtos utilizados na colagem destes materiais deverão
apresentar capacidade de consumir parte da água utilizada e, por
conseguinte, reduzir o tempo de secagem, de forma a minimizar
este efeito.
Para além de um cuidado especial na preparação dos suportes, só
uma selecção perfeita dos produtos garante um resultado final
satisfatório e duradouro. Também a rapidez e economia na aplicação
são factores a ter em conta nestas aplicações.

SOLUÇÃO maxit
®

Portugal é um país onde a colagem de pedras naturais, em interiores
e exteriores, assume particular importância. Assim, a maxit
desenvolveu soluções específicas para a colagem destes materiais,
que respondem às exigências deste tipo de aplicações.
Em interiores, deverá ser aplicado maxit

®
 FLEX+FIX branco. Este

produto consome grande parte da água adicionada, minimizando
a possibilidade de ocorrência de manchas na superfície do
revestimento.
Para a colagem de pedras naturais no exterior, poderá utilizar-se
maxit

®
 FLEX+FIX cinzento ou, em alternativa, maxit

®
 FLEXÍVEL, tanto

em fachadas como em pavimentos, uma vez que apresentam
elevada deformabilidade e, por este facto, respondem às solicitações
mecânicas do suporte.
A colagem de pedras naturais em fachadas deverá ser
complementada com f ixação mecânica das peças,
independentemente do tipo de peça e de adesivo utilizado.

APLICAÇÃO

1- O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras superficiais
ou resíduos de outros materiais (óleos, hidrófugos de superfície,
etc.), que possam dificultar a aderência do produto.
2- Verificar a estabilidade e planeza do suporte. Se o suporte for
pouco absorvente, aplicar um primário de aderência, tipo maxit®

MONOPRIMER.
3- Amassar maxit® FLEX+FIX ou maxit® FLEXÍVEL, seguindo as
especificações técnicas e estender o produto sobre o suporte, em
panos pequenos, com uma talocha dentada adequada.
4- Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir
o nivelamento dos sulcos da cola. A colagem de pedras naturais
deverá ser realizada com o método de colagem dupla.
5- Para a betumação de juntas aplicar maxit® JUNTAS FLEXÍVEIS
ao fim de 24 horas, como mínimo, tanto em fachadas como em
pavimentos. O rejuntamento das esquinas e juntas de trabalho deve
ser efectuado com PLASTIKOL FDS (interiores) ou PLASTIKOL 15
(exteriores).

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit® MONOPRIMER • maxit® FLEX+FIX •  maxit® FLEXÍVEL
maxit® JUNTAS FLEXÍVEIS • PLASTIKOL FDS • PLASTIKOL 15

RENOVAÇÃO DE ESPAÇOS EM APENAS 1 DIA

Sobretudo em obras de reparação / renovação ou reabilitação, o
factor temporal e a rapidez de execução assumem particular
importância para a selecção dos produtos e tecnologias adequadas.
Assim, a maxit desenvolveu soluções específicas para responder a
estas solicitações, baseadas na utilização de produtos com tempos
de endurecimento reduzidos, que permitem a realização dos trabalhos
de forma rápida e eficaz, quando comparado com as soluções
tradicionais.

SOLUÇÃO maxit
®

Nestas aplicações deverão ser seleccionados produtos de secagem
rápida, fazendo parte da solução a argamassa DEITERMANN HKS,
maxit

®
 FLUIDO, maxit

®
 RÁPIDO e as argamassas para betumação

das juntas. Os tempos de espera reduzidos permitem a realização
dos trabalhos em apenas 1 dia.

APLICAÇÃO

1- No caso de a renovação envolver a remoção dos revestimentos
existentes, as cavidades deverão ser preenchidas com uma argamassa
de secagem rápida (DEITERMANN HKS).
2- No caso de o revestimento existente apresentar boa aderência
ao suporte, a renovação pode ser realizada directamente sobre o
mesmo. O suporte deve estar devidamente limpo, sem poeiras
superficiais ou resíduos de outros materiais, que possam dificultar
a aderência do produto.
3- Se o suporte for pouco absorvente, aplicar um primário de
aderência, tipo maxit

®
MONOPRIMER.

4- Amassar maxit
®
 FLUIDO (pavimentos) ou maxit

®
 RÁPIDO

(pavimentos ou paredes), seguindo as especificações técnicas e
estender o produto sobre o suporte, em panos pequenos, com uma
talocha dentada adequada.
5- Colocar as peças na posição pretendida e pressionar até conseguir
o nivelamento dos sulcos da cola.
6- Para a betumação de juntas aplicar maxit

®
 JUNTAS FINAS (em

paredes) e maxit
®
 JUNTAS LARGAS em pavimentos. O rejuntamento

das esquinas e juntas de trabalho deve ser efectuado com PLASTIKOL
FDS.

PRODUTOS RECOMENDADOS

DEITERMANN HKS
maxit

®
 MONOPRIMER

maxit
®
 FLUIDO

maxit
® 
RÁPIDO

maxit
®
 JUNTAS FINAS

maxit
®
 JUNTAS LARGAS

PLASTIKOL 
 
FDS

PRODUTOS RECOMENDADOS

maxit® MONOPRIMER maxit® FLUIDO

maxit® JUNTAS LARGAS PLASTIKOL FDSmaxit® RÁPIDO maxit® JUNTAS FINAS

maxit® ABS 4000


